Hovej Kozség Onkormanyzata Képvisel-testiiletének 10/2004. (VII. 20.) 6nkormanyzati
rendelete
a Helyi Epitési Szabalyzatrol

(egységes szerkezetben a 13/2012. (XI11. 01.), 4/2016. (V1II. 2.), 7/2018. (X. 2.), 13/2019. (XII. 19.)
dnkormdnyzati rendelettel)

Hovej kozség képviseld testilete az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi
LXXVIIL torvény 6. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazas alapjan a kovetkezé rendeletet
(tovabbiakban: rendelet) alkotja:

I. FEJEZET
ALKALMAZASI ELOIRASOK

ELOIRASOK HATALYA

1§.

(1) Jelen rendelet, a Helyi Epitési Szabalyzat (tovibbiakban: HESZ) és a Szabalyozasi Terv
(tovabbiakban: SZT) hatalya Hovej kozség teljes kozigazgatasi teriiletére terjed ki.

(2)A tertleten az épitett kbrnyezet alakitasaval tertletet felhasznalni, létesitmények elhelyezésére
telket, épitési teriiletet (kozpark esetén teriiletet) kialakitani, altalaban barmely létesitményt
elhelyezni, az épitésre szolgald foldrészleteken épitési tevékenységet folytatni, valamint ilyen célra
épitésiigyi hatosagt engedélyt kiadni:

1. csak az orszagos érvényt rendelkezések, az altalanos érvényd egyéb rendelkezéseknek
¢és hatdsagi el6irasoknak, a vonatkozo szabvanyoknak,
2. a telepuilésre vonatkozo telepiilésszerkezeti terveknek,
3. a Hovej Epitési Szabalyzatanak (HESZ),
4. 2 HESZ-ben nem szabalyozott kérdésekben az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl sz6l6 253/1997.(X11.20.) Korm. rendeletnek (tovabbiakban: OTEK)
megfeleléen szabad.
5. Méréssel a tervezési rendezés szabalyozasi elemei nem allapithatok meg az analog
alaptérképek foldhivatal altal elismert méteres pontatlansaga miatt.
egyutt kell alkalmazni:

a) 1. melléklet: SZ-1 jeld Szabalyozasi terv;

b) 2. melléklet: Sz-1-4/MT1 jeld Szabélyozasi terv médositasa;

¢) 3. melléklet: SZ-5/M2 jeld nyersanyag kitermelés és feldolgozas céljara szolgald tertiletet

érint6 szabalyozasi tervi médositas.

(4 A TELEPULESZERKEZETI TERV, a SZABALYOZASI TERVLAP és a HELYI
EPITESI SZABALYZAT az orszagos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrdl szolé
253/1997.(X11.20.) Korm. rendelet alapjan készultek.



Szabalyozasi elemek

2.§.

(1) Kotelez6 szabdlyozdsi elemek: melyeket kotelezGen meg kell tartani, csak a szabalyozasi és

a teleptilésszerkezeti terv modositasaval valtoztathatok meg.
1. belterileti hatarvonal,
2. a beépitett, ill. a beépitésre szant és a beépitésre nem szant tertiletek hatarvonala,
3. a ktlonb6z6 terilet-felhasznalasi egységek kézotti hatarvonal,
4. az ovezetek ill. az épitési 6vezetek hatarvonala,
5. a szabalyozasi vonal, koztertletet az egyéb terilet-felhasznalasi terilettdl elvalaszto
vonal,
6. létesitmények védébtertletei (védSovezet, védbsav),
7. védelemre kijelolt teriiletek, objektumok (muvi és taji védelem),
8. épitési hely hatarvonala.
9.2 telken beliili kotelezd védbfasitas.

(2) Irdnyado szabdlyozdsi elemek: az Gvezeti el6irasok betartasaval megvaltoztathatok:

1. iranyado telekhatar,
2. iranyad6 szabalyozasi vonal,
3. az Lf épitési 6vezetekben az éptilet utcai homlokvonala az épitési helyen beltl az el6kert
feloli épitési hatarvonaltdl szamitott a telek utcafronti méretének felén belil barhova
helyezhetd,
4. a terillet-felhasznalasi egységek kozotti hatarvonal és az Gvezeti hatarvonal -
amennyiben nem meglévé telekhatarra illeszkedik -, az Ovezeti el6irasok betartasaval
megvaltoztathatok,
5. a tombbels6ben megjelolt épitési 6vezet hatarvonala, a ténylegesen megvalosult
telekhatarra moédosulhat,
6. megszintetd jel (épitési szempontbdl egynek tekintend6 épitési telkeken),
(3) a szabalyozasi terven berajzolt iranyado telekhatarhoz kapcsolodé épitési helyek az iranyadd
telekhatar moédosulasa esetén értelemszerien azzal egyttt médosulnak.
(4) A Kkotelez6 szabalyozasi elemek megvaltoztataisdhoz a  telepilésrendezési  terv
(teleptilésszerkezeti terv és a szabalyozasi terv) modositasa szikséges.
A szabalyozasi terven alkalmazott 6vezeti jelek jelentése:

i.iLf \ 1-0-02 ) 30140

5,40 |14ESE00
Lf teriiletfelbaszndldsi egység jele (falusias lako)
II épitési dvezet jele, 1, 2, dvezet jele
0 beépitési mid (oldalhataron allo)
02 sorsgdnrazonos  beépitést  Ovezeten  belil nagyobb
beépitettségt ill. magasabb vagy a telekméret szerinti megkilonboztetés
30 a maximalis beépités mértéke a telekteriilet %o-ban,
40 a minimdlis oldfeliilet mértéke a telekteriilet Yo-ban
14 a telek dtlagos szélessége m-ben
25 a telek dtlagos mélysége m-ben

600 minimdlis teleketeriilet m*-ben



Az eldirasok alkalmazasa
3.§.

(1) A HESZ rendelkezéseiben nem szabalyozott kérdésekben az illeszkedés altalanos
szabalyainak alkalmazasa kotelezo.

(2) Lakoovezetben meglévé telken legfeljebb 2 lakasos lakdéptlet épithet6 ill. a meglévd
bévithet6 - az épitmények kozotti eldirt legkisebb tavolsagok betartasaval - az Gvezetre eloirt
beépitettség mértékén feldl.

(3

(4) Az iranyado szabalyozasi vonal mindkét iranyban minimalisan 5 m el6kerttel névelt savjaba

;;;;;;

az iranyado szabalyozasi szélesség kialakulhasson.

(5)

(6) Funkcionalis, technoldgia stb. igénynek megfeleléen - a lakoépiiletek kivételével - elvi épitési
engedély alapjan torony jellegli épitmény létesitése engedélyezhetd a beépitett alaptertlet 10 %-nal
kisebb alaptertilettel, magassaga az Ovezeti el6irds szerinti épitménymagassag szamitasanal
tigyelmen kiviil hagyhato.

(7) A teleptlésrendezési eszk6zok jovahagyasat kbvetéen a vonatkozo eljarasi szabalyok szerint
modositani szlikséges a megvaltozott beltertileti hatart, a beépitett és beépitésre szant ill. a
beépitésre nem szant teriiletek hatarait, a tervezett telek kialakitasokat stb.

(8) A szabalyozasi terven nem jelolt telek kialakitasokat is engedélyezni kell abban az esetben, ha
az 6vezetl el6irasoknak megfelelnek.

Kialakult esetben a tomb legkisebb és legnagyobb tertiletd telkeinek figyelmen kiviil hagyasaval
szamitott atlagos telektertiletnél ill. 400 m*-nél kisebb telek nem alakithat ki.

(9) Az épitési engedély koteles munkak befejezését kovetSen hasznalatbavételi engedély csak az
6vezeti el6irasokban eléirt kozmivesitettség mértékének megléte esetén adhatd ki.

II. FEJEZET

TELEPULESRENDEZESI KOVETELMENYEK
TELEPULESSZERKEZET, TERULETFELHASZNALAS

4.§.

(1) A kozség igazgatasi teriiletét épitési szempontbél az OTEK elSirasai szerint
teriiletfelhasznalasi egységekbe soroljuk az alabbi betdjelekkel jel6lve azokat:
(2) beépitésre szdnt (beépitett, tovabbi beépitésre kijelolt) teriiletbe
1. Laké: jel6lése a terveken:
Falusias lakotertlet: Lf
2. Vegyes: A\
teleptilés kézpont vegyes tertlet: Vit
3. Gazdasagi teriilet G
Kereskedelmi, szolgaltato tertlet: Gksz
4. Udiiléteriilet U
Hétvégi hazas teriilet Uh
5. Kiilénleges K
temet6 tertilet Kt



sporttertlet Ksp
camping tertlete Kc
gyogycentrum tertlete Kgy

(3) beépitésre nem szdnt teriiletek
1. Kozlekedési- és kézmii elhelyezési, hirkozlési: KO

kozuti kdzlekedés és kézm tertiletei: Kou

vizi teriilet: KOv
2. Z.61d: Z

Ko6zpark Zp
3. Etrdé: E

védelmi (védett és védSerdd): Ev

gazdasagi erd6 Eg
4. Mez6gazdasagi: M

Altaldnos Ma

szanté Msz

legel6 Ml

kertes Mk

halasto Mh

birtokkozpont Mbk

Bl ovarda teriilete Ml

Miuvelési ag valtozasa esetén a megvaltozott muvelési agnak megfelel6 szabalyozas
vonatkozik a teriilet-felhasznalasi egységre.

5. Vizgazdalkodasi teriiletek v
foly6 vizek medre és partja A%
allovizek medre és partja Va
kozcélu nyilt csatornak medre és partja Vcs
vizbeszerzési tertletek és védoteriileteik Vv

6. Tartalék teriilet: T
falusias lakotertlet TLf
kereskedelmi, szolgaltato tertilet TGksz

7. Kiilénleges beépitésre nem szant teriiletek: Kb
nyersanyag-kitermelés (banya) céljara szolgalé 6vezet Kb-B.
(4) A fent megkiilonboztetett teriilet-felhasznalasi egységek meglévé és tervezett tertiletei a TSZ-
1 TELEPULESSZERKEZETI TERV jelmagyarizatiban kozolt OTEK szinskalaval és a fenti
bett jelekkel tortént a jelolése.

TERULETFELHASZNALASI EGYSEGEK TAGOZODASA
BEEPITESRE SZANT TERULETEK

Lf Falusi lakoteriilet 6vezetei
(OTEK 14.§-dhoz)
5.§.

(1) Az 6vezet épitési telkei csak legalabb résgleges kozmiivesités esetén épithetSk be.



(2) Az 6vezet épitési telkeinek kialakitdsa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovabba az épithetd épitménymagassig mértékét - a beépitési mod
fiiggvényében - a kdvetkez6 tablazat szerint kell meghatarozni:

legnagyobb ,
. .. L , telek mérete
3 Ovezeti jel beépitettség / legnagyobb e
Teruletfelhasz- Lo, . . L ) minimalisan
nalisi eovsée icle beépitési mod- zoldfelilet épitménymagassag szélessée/mélyséa/
gysce ) sorszam legkisebb mértéke (m) & el &
o alapteriilet
/o
Lf I-O-01 30/40 4,50 K/25/400
Lf 1-O-02 30/40 5,40 14/25/600
Lf I-O-03 30/40 5,40 18/35/900
Lf 1-S7-01 30/40 5,40 18/25/600
Lf 1-7-01 35/40 5,40 6/25/250
L7 1-O-04 30/40 5,40 16/50/900
L% 1-Sz-02 30/40 7,50 18/50/2000
L 1-Sz-03 30/40 7,50 2500

(3) Telken belul az épiileteket az épitési hely hatarvonalain belil kell megépiteni. Amennyiben a
SZ-1 jeld szabalyozasi terven a telekre nincs jelmagyarazat szerinti épitési hely berajzolva, ugy az
alabbi el6-, oldal- és hatsokertre vonatkozo elbirasokat kell betartani:

elokert oldalkert mérete hatsékert
(m) (m) (m)
beépitett utca sorban min 5,00 min. ,,H” ,Ht”, de min. 6,0
beépitetlen tombben min 5,00 min. ,,H” ,Ht”, de min. 6,0

Beépitett utcasor:  a legalabb 3 beépitett épitési telekkel kialakult utcasor.

»H: el6irt legnagyobb épitménymagassag.
»HE”: érintett homlokzat tényleges épitménymagassag.

Szabadonallé beépités esetén az oldalkert mérete minimalisan ,,H”/2 m.

Az iranyaddé szabalyozasi vonallal szabalyozott épitési telkeknél az épitési hely utca fel6li
hatarvonala az iranyadé szabalyozasi vonaltél 5 méter. Az elbirt el6kert mélysége a tényleges utcai
telekhatar és az iranyad6 szabalyozasi vonal tavolsagaval né meg.

(4) A taztavolsag: kialakult beépitett épitési Gvezetben a szomszédos D-E tlzveszélyességi
osztalyba tartozé 2 szintes vagy ennél alacsonyabb lakéépiiletek kozotti tavolsag. Beépitetlen
tombben: ,,H” legnagyobb épitménymagassag. ,,H”-t a tdzvédelmi hatésag allapitja meg.

(5) A lakoterilet épitési telkén az épitési helyen belil az épitmények kozotti megengedett
legkisebb tavolsag biztositasaval tetszbleges szamu, legfeljebb 2 lakéegységes éptlet helyezheté el
az Gvezeti elirasok szerinti telek beépitettség mértékéig. Epiiletek elhelyezhetSk.

(6) Az 6vezet épitési telkein:

a.) a 14, 15, 16, 17, 18, 19 tombokben a haszonallat tartasa tilos, ezen 6vezetekben allattartd

épuletek és melléképitmények nem helyezhetSk el. A tébbi éptlettomb falusias lakoovezetében

allattart6 épiletek és melléképitmények az OTSZ (Thzvédelmi szabalyzat takarmany és alom
tarolasara vonatkozo) elirasainak betartasaval elhelyezhetSk.



b.) a 14, 15, 16, 17, 18, 19 tombok teriiletén tomor, vagy attort kerités nem létesithetd.
Telekhataron belil él6s6vénybdl kerités, vagy térelvalasztas az el6irt védétavolsag megtartasa
mellett létesithet6. A megengedett legnagyobb sévénymagassag 2,00 m lehet.

c.) Az ¢épitési telek hatsé kertnek mindstlé részén valamennyi melléképitmény elhelyezhetd az
el6irt védétavolsagok betartasaval. Novényhazat, iveghazat, folia satrat a telekhatartél legalabb
1,50 m tavolsagra szabad elhelyezni.

d.)c.)Az Ovezetben a lakokornyezetet zajjal, rezgéssel, porral és 1égszennyez6 anyaggal stb. nem
zavar6 hatarértékeket meg nem haladé mértékd kisipari és kézmiipari épiilet helyezhetd el.

(7) Zajvédelem: tizemi zaj megengedett értéke:  nappal 50 dB
&jjel 40 dB

O

9)

(10) A tertlet legkisebb zoldfeltleti mutat6ja: 40 Y.

(11) Terepszint alatti épitmények csak a talajviz viszonyok figyelembevételével épitheték, annak
kizarasara alkalmazott muszaki megoldasok megvalosulasa esetén. (12) Az oldalhataron allé
beépitést épitési Ovezeteken belil megengedett a szabadonallé allé beépités, ha a telek minimalis
telekszélessége a 20 m-t meghaladja. Személygépkocsi tarolo az épitési hely oldalhatar felé esé
hatarvonalara is elhelyezhet6 a védétavolsagok betartasaval a szomszédok jogos érdekeinek sérelme
nélkal.

(13) Egy telken beltili épiileteken a tet6fedés anyaga azonos kell, hogy legyen, a teté hajlasszége
30-45 fok kozé essen. A 14, 15, 16-19 témbokben megengedett az alacsonyabb, minimalisan 15
fokos tet6hajlasszog. Esztétikai szempontbol nem megengedett a sziirke hullampalafedés. A
megengedett legnagyobb szintteriilet sirliség (éptiletm®/telekm?): 0,5.

(14

(15) Ingatlanok utcai frontjanak minden 5 m-ében 1 fa telepitésérdl valamint a fa és az ut padkaig
esé koztertletén 1évé zoldterilet az ingatlantulajdonosnak gondoskodni kell.

Vit Telepiilés kozponti vegyes épitési 6vezet
(OTEK 16.§-dhoz)
6.§.

(1) Az Ovezet épitési telkei csak zefjes kizmiivesités esetén épithetSk be.

(2) Az Ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét , tovabba az épitheté épitménymagassag mértékét - a beépitési mod
fuggvényében - a kdvetkezé tablazat szerint kell meghatarozni:

legnagyobb
. .. beépitettség / telek mérete
Teruletfelhasznalasi b ,O;le,zietr;],e; zoldfelilet , itrf,gniiyObb i minimalisan
- n
egység jele P esl mo legkisebb cptmeny agassagszélesség/mélység/
sorszam o (m) B
mértéke alaptertlet
%)

Vt 11-SZ-01 50/20 7,50 18/50/1500



Telken belul az épileteket az épitési hely hatarvonalain belil kell megépiteni. Amennyiben a SZ-
1-5 szabalyozasi tervek telekre vonatkozéan épitési helyet nem jelolnek meg az alabbi minimalis
el6-, oldal-, és hatso kerti tavolsagokat kell betartani:

el6kert oldalkert mérete hatsokert
(m) (m) (m)
beépitett tombben kialakult, min. ,,H” ,Ht”, de min 6,0 m

beépitetlen tombben 5,00 m min. ,,H” ,Ht”, de min 6,0 m
Beépitett utcasor:  a legalabb 3 beépitett épitési telekkel kialakult utcasor.
»H: legnagyobb épitménymagassag
»HE”: érintett homlokzat tényleges épitménymagassag.
(6

(7) Az Ovezet épitési telkén a szabalyozasi terven meghatarozott épitési helyen belil a -
védétavolsagok megtartasaval - az Ovezeti el6irasok szerinti telek beépitettség mértékéig éptiletek
elhelyezhet6k.

(8) Az Ovezet épitési telkein allattartd éptiletek tovabba melléképitmények nem helyezhetSk el.

(9) A tertilet legkisebb zoldfeliileti mutatdja 20 %. A zartsora beépitést épitési 6vezeteken belil

/////

beépitést Gvezetek elbirasainak betartasaval.

(10

(112

(12) Terepszint alatti épitmények csak a talajviz viszonyok figyelembevételével épitheték, annak
kizarasara alkalmazott miszaki megoldasok megvaldsulasa esetén.

(13) Egy telken belili éptleteken a tet6fedés hajlasszoge 15 -45 fok és az anyaga azonos kell hogy
legyen, esztétikai szempontbdl nem megengedett a szlrke hullampala fedés. Egy telken beluli
épuleteken a tetéfedés hajlasszoge és anyaga azonos legyen.

(14) A megengedett legnagyobb szintteriilet stirliség (épiiletm?/telekm?): 2,4.

(15) Az ingatlanok utcai frontjanak minden 5 m-ében a villamos és telefonvezetékeknél
alacsonyabbra n6vé 1 fa telepitésérdl valamint a fa és az utcai telekfronton az ut padkaig es6
kozteriilet gondozasarol, rendben tartasardl az ingatlantulajdonosnak gondoskodni kell.

Gksz...Kereskedelmi, szolgaltaté teriilet
(OTEK 19.§-dhoz)
7.§.

(1) Az 6vezet épitési telkei csak legalabb résgleges kozmiivesités esetén épithetSk be.

(2) Az Ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovabba az épitheté épitménymagassag mértékét - a beépitési mod
fuggvényében - a kdvetkezé tablazat szerint kell meghatarozni:

legnagyobb

. . beépitettség / telek mérete
1 1
Tertletfelhasznalasi beéozlzzsietril]; d zoldfeltlet ‘ itn]eég;iiYObl)s’ minimalisan
- agassa
egység jele prtest legkisebb P ymagassag szélesség/mélység/

sorszam o (m) .

mértéke alapteriilet

%)

Gksz 111-§7-01 50/30 7,50 2500



(3) Az oGvezet épitési telkén a szabalyozasi terven meghatarozott épitési helyen belil a -
védotavolsagok megtartasaval - az Ovezeti el6irasok szerinti telek beépitettség mértékéig éptiletek
elhelyezhet6k.

(4) A gazdasagi terileten az épuletek kozotti minimalis #zvédelmi  tavolsdagot - az éptletek
rendeltetése, tazallosagi osztalya és  fokozata valamint szintszamuk alapjan - ag
tlletékes Thzoltoparancsnoksag hatarozza meg.

(5) A tertlet legkisebb zoldfelileti mutatdja 20 %o.

©"

O

(8) Terepszint alatti épitmények csak a talajviz viszonyok figyelembevételével épithetSk, annak
kizarasara alkalmazott mdszaki megoldasok megvaldsulasa esetén.

(9) A megengedett legnagyobb szintteriilet stirliség (épiiletm®/telekm?): 2.

(10) A legnagyobb beépitettség mértékének 10 %-an megengedett a legnagyobb
épitménymagassagnal magasabb épiilet, épitmény épitése a technoldgiai szitkségszeriségb6l
eredéen.

(11) A kereskedelmi, szolgaltato teriiletek és a lakoteriiletek kozott tervezett védéerdésavokat az
ovezet sajat telkén belil koteles a Tulajdonos a sajat koltségén megvaldsitani. A védSerdésav helyett
azzal azonos értékd mas muszaki megoldassal is biztosithatd a lakétertlet kornyezetvédelmi
programban el6irt védelme.

(12) Az ingatlanok utcai frontjanak minden 5 m-ében 1 fa telepitésérdl valamint a fa és az utcai
telekfronton az ut padkaig es6 kozterilet gondozasardl, rendben tartasardl az
ingatlantulajdonosnak gondoskodni kell.

Uh Udiil$ teriilet épitési Gvezet
(OTEK 21.§-dhoz)
8.§.

(1) Els6 sorban udilé épiletek elhelyezésére szolgald terilet a hétvégi pihenés és szabadidé
eltoltésére.
(2) A hétvégi hazas udilé telken elhelyezhet6 éptuletek
2.1. 5,40 m épiilet magassagot meg nem haladé hétvégi hazak,
2.2. telekalakitast kovetéen lehet6ség van szabadon allo, 6nallé vagy legfeljebb 2
udilbegységes éptlet elhelyezésére, a szabalyozasi el6irasok betartasa mellett,
2.3. kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely szolgaltat6 éptlet és sport épitmény
a tertilet rendeltetésével 6sszhangban.
2.4. a tertlet igényei szerinti gépjarmuivek taroldsara az udilStelken belil épitett garazs
kilonallo éptiletben nem helyezhetd el.
(3) Az Ovezet épitési telkei csak zeljes kizmiivesités esetén épithetSk be.
(4) Az Ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét , tovabba az épitheté épitménymagassag mértékét - a beépitési mod
fuggvényében - a kdvetkezé tablazat szerint kell meghatarozni:



legnagyobb

Sveseti el beépitettség / leonaovobh telek mérete
Teruletfelhasznalasi beé ;;ési m]c') d zoldfelulet ‘ itmégn riy s minimalisan
- 202554
egység jele prtest legkisebb P ymagassag szélesség/mélység/
sorszam o (m) .
mértéke alapteriilet
(Vo)

Uh IV-SZ-01 20/60 5,40 200

(5) Az 6vezet épitési telkén az utcai telekhatartél minden esetben 5 m-es el6kertet, a szomszédos
telekhatartol a legnagyobb épitménymagassagot (5,40 m), a halasté partjatdl minimum 6 m
tavolsagot el kell hagyni. A szabadonalléan elhelyezett tdiléépiiletek kézott az OTEK épitmények
kozotti legkisebb tavolsagot kell biztositani.

Az el6irt tavolsagok megtartasaval - az Ovezeti el6irasok szerinti telek beépitettség mértékéig
¢puletek elhelyezhetok.

(6) A tertlet legkisebb zoldfelileti mutatdja 60 %o.

(7) A megengedett igénybevételi, kibocsatasi, szennyezettségi hatarértékeket (kornyezetterhelési
hatarértékeket) az 6nkormanyzat a kérnyezetvédelmi programjaban hatarozza meg.

(8) Terepszint alatti épitmények épithetdk. a talajviz viszonyok figyelembevételével.

(9) A megengedett legnagyobb szintteriilet stiriség (épiiletm®/telekm?): 0,2.

(10) Az ingatlanok minden 150 m*-re utin legalibb 1 fa vagy cserje telepitésérdl, fenntartasarol
gondoskodni kell.

K...Kiilonleges teriilet épitési 6vezet
(OTEK 24.§-dhoz)
9.§.

(1) A rajtuk elhelyezett vagy elhelyezendé épitmények kilonlegessége miatt az alabbi tertileteket
kilonboztetjiik meg:
Kt: temet6 teriilete:

A temetkezések tertletén csak a tevékenységgel kapcsolatos funkcidju ravatalozo,
szocialis stb. épilet épithets, a beépités mértéke legfeljebb 2 % -a sirkerten és az épitési
helyen kivil esé tertileteken fa telepitése sztkséges

Meglévé temetd keritésétdl szamitott 50 m-es védétavolsagon beltl lakdépiilet csak teljes
kézml (ivoviz, kozcsatorna, villany) megléte esetén épithets, az épitteté teljes
felel6sségvallalasaval. A védétavolsagon belil épitési engedély nem adhaté ki olyan
épiletre, amelyben kegyeletsért6 tevékenységet folytatnak (diszko, lakatosmihely stb.).

Tervezett Uj temet6nél 50 m-es védderds telepitése szikséges telekhataron belul.

Kc: camping

A vizi és kerékparos turizmus kiszolgalasara szolgal6 terilet. Szallashelyek, szocialis

létesitmények, vendéglatd egység és az tizemeltetéshez sziikséges épitmények elhelyezésére.
Ksp: sportteriilet

A sportteriilet a sportolasi célokra kialakitott tertilet.

A sporttertleten sportpalyak és kapcsolodo 1étesitményei (61t6z6, szocialis épilet, lelatd
stb.) helyezhetSk el legfeljebb 3 %-os beépitettséggel, 80 %0-os zoldfelilet meghagyasaval,
legfeljebb 7,50 m-es épitménymagassaggal



(2) Az Ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovabba az épithet6 épitménymagassag mértékét - a beépitési mod
fiiggvényében - a kévetkez6 tablazat szerint kell meghatarozni:

legnagyobb
3} .. beépitettséo / telek mérete
Tertletfelhasznalasi beé;);‘iz;e;];;_ zbﬁdfeliilegt épitrllfég;;ri};zzfség minimalisan
egység jele ) legkisebb szélesség/mélység/
sorszam mértéke () alapteriilet
%)
Kt V-§7-01 3/40 7,50 /2000
Kc VI-S§Z-01 30/50 7,50 /2500
Ksp VII-SZ-01 5/40 7,50 /2000

(3) Telken beltll az éptileteket az épitési hely hatarvonalain belil kell megépiteni. Amennyiben a
SZ-1 szabalyozasi terv telekre vonatkozdan épitési helyet nem jelolnek az el6kert mélysége:

elGkert oldalkert hatsékert
(m) (m) ()
beépitett tombben kialakult, min. ,,H” ,Ht”’, de min 6,0 m

beépitetlen tombben 5,00 m min. ,,H” ,Ht”, de min 6,0 m

Beépitett utcasor:  a legalabb 3 beépitett épitési telekkel kialakult utcasor.

»H: legnagyobb épitménymagassag

»HE”: érintett homlokzat tényleges épitménymagassag.

Szabadonallé beépités esetén az oldalkert mérete minimalisan ,,H”/2 m.

(4) Az 6vezet épitési telkei csak legaldbb résgleges kozmiivesités esetén épithetSk be.

(5) Az 6vezet épitési telkén a szabalyozasi terven meghatarozott épitési helyen belil a -
védotavolsagok megtartasaval - az Ovezeti elbirasok szerinti telek beépitettség mértékéig éptiletek
elhelyezhet6k.

(6) A tertlet legkisebb zoldfeltleti mutatoja 20-80 Y.

O

(8

(9) Terepszint alatti épitmények csak a talajviz viszonyok figyelembevételével épithet6k, annak
kizarasara alkalmazott miszaki megoldasok megvaldsulasa esetén.

(10) A megengedett legnagyobb szintteriilet stirliség (éptiletm’/telekm?): 0.5

(11) A kilonleges teriiletek és a lakoteriiletek kozott tervezett védderdésavokat az Gvezet sajat
telkén belil koteles a Tulajdonos a sajat koltségén megvalodsitani. A védSerddsav helyett azzal
azonos értékl mas muszaki megoldassal is biztosithato a lakotertilet kornyezetvédelmi programban
el6irt védelme.

(12) A legnagyobb beépitettség mértékének 10 %-an megengedett a legnagyobb
épitménymagassagnal magasabb épitmény épitése.

(13) A kemping teriiletén legfeljebb 10 m magassaga un. latvanydomb kialakitasa lehetséges, a
szomszédos ingatlanok, és a t6 érdeksérelme nélkal.



BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

KO...Ko6zlekedési és kozmiiteriilet
(OTEK 26.§-dhoz)
10. §.

(1) A felmerilt épitési igényeket egyedi elbiralas alapjan elvi épitési engedély kérelmének
kotelezettsége mellett az érintett szakhatésagok bevonasaval kell elbiralni, az at kezel6jének
hozzajarulasaval.

(2) KOu: kézuti kézlekedési és kézmiivek teriiletei

1. A szabalyozasi vonalak kozotti tertletek fekete koétavonallal meglévd szabalyozasi
szélességgel ill. piros kotavonallal tervezett szabalyozasi szélességekkel.

2. A kézlekedési teriileten az ,,UTKERESZTSZELVENYEK” cim( tervlapon szerepl6 ut
szélesitéseket, jardakat ill. kerékparutakat meg kell valdsitani és zoldfeluleti elemeket el kell
helyezni.

3. A kozlekedésfejlesztési alatamaszté munkarészben, pl. ,,P12” jellel megjelolt (12 db
személygépkocsi parkolo) tertileteken kozparkolok alakitandok ki.

4. Kiltertleten a gytjté utak vagy annal magasabb rendti utak miszaki szélességét a kialakult
allapot és a viz elvezetés lehetéségének figyelembevételével elvi engedélyben kell
megallapitani.

(3) KOv: vizi teriilet:

A Vizigyi Igazgatosag kezelésébe és hataskorébe tartozo tertlet.

Zp...Zoldteriilet
(OTEK 27.§-dhoz)

11.§.

(1) Az 6vezet épitési telkei csak legalabb résgleges kozmiivesités esetén épithetSk be.

(2) Az Ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandé legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépitettségét, tovabba az épitheté épitménymagassag mértékét - a beépitési mod
fuggvényében - a kdvetkezé tablazat szerint kell meghatarozni:

legnagyobb
. .. beépitettség / telek mérete
Teruletfelhasznalasi b /ox:}zeitze/ld zoldfelulet i itrf’%?iiyo{jb i minimalisan
egység jele P e mo legkisebb cpitmenymagassig szélesség/mélység/
sorszam o (m) .
mértéke alaptertlet
%)
Zp 1-S7-01 2/80 4,50 /2000

(3) A teriileten un. ,haromszintd” (fa-, cserje- és gyepszintl) noévényzet kihelyezésérdl kell
gondoskodni, a gyepszinten talajtakaré névények alkalmazasaval.

(4) A beépités soran engedély alapjan kivagott fas novényzet - lombtérfogat egyenértékii -
visszapotlasardl gondoskodni kell az épitkezés megkezdése el6tt.

(5) Ipartertileten telken belili fasitasrél gondoskodni kell.



(6) Utcan beltl csak az utca fasitasara alkalmas fafajok telepithet6k, egy utcan beltl lehetéleg
azonos fajtak keriljenck telepitésre.

(7) Uj utcaknal utcafsitasi tervet kell késziteni. Az tltetendd fik kozott legalabb annyi hely
legyen, hogy a hulladékszallitasi szolgaltatasokat ne akadalyozza.

(8) Tulajdonosoknak a gazdasagi tertiletek telkeinek be nem épitett és le nem burkolt feliletét
zoldfeluletként kell kialakitani és fenntartani. A z6ldfelileten legalabb 1 lombos fat kell dltetni 100
m*-enként.

E...Erdéterilet
(OTEK 28.§-dhoz)
12.§.

(1) Az oGvezet épitési telkei csak legalabb résgleges kiozmiivesités vagy exzel egyenértékil miiszaki
megoldds esetén épithetSk be.

legnagyobb
. . beépitettség / telek mérete
1 1
Teruletfelhasznalasi beéozlzzsietril]; d zoldfelulet ‘ itn]eég;iiYObl)s ) minimalisan
. agassa
egység jele prtest legkisebb P ymagassag szélesség/mélység/
sorszam o (m) .
mértéke alapteriilet
(7o)
Eg 2-S7-01 0,5/95 4,50 /10000
Ev ¢épilet nem helyezhet6 el

M....Mezb6gazdasagi teriilet
(OTEK 29.§-dhoz)
13.§.

(1) Ma altalanos:

Az altalanos mez6gazdasagi teriilet muvelési agak szerint az alabbi médon szabalyozzuk.
Amennyiben mavelési ag valtozas torténik ugy a szabalyozas a mindenkori muvelési agnak
megfelel6en értendd.

1. Msz szant6

- A teriileten épitmény csak az OTEK 29.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint helyezhetd el.

2. Ml legel6, rét

- A teriileten épitmény csak az OTEK 29.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint helyezhetd el.
02 /2. Mil: legeld, rét miivelési agban lovarda teriilete
A terlleten a lovaglas, a lotartas és a lovas turizmus céljait szolgald épitiletek, épitmények
helyezhet6k el.

3. Mh: halasto tertlet: a Viziigyi hatosagi engedéllyel rendelkezé mesterséges t6 kialakitasara
szolgal6 tertlet, halastéval, a halaszati tevekénységhez szikséges épitmények épitésének
lehet&ségével.

4. Mbk: birtokkdzpont: a teriilet csak az OTEK 29.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint épithet
be.



5. Mk kertes teriilet:

a) a teriileten épitmény csak az OTEK 29.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint helyezhet el.
Lakoépiilet nem helyezhet6 el.

b) az 6vezetben épitmények csak a 7,0 m-nél szélesebb telken oldalhataronallé beépitéssel, a 70,0
m-nél szélesebb telken szabadonallé beépitéssel is elhelyezhetSk.

(2) Az épuleteket diszité-takaro-fasitassal tajba illéen kell elhelyezni.

(3) Az Gvezet épitési telkei csak legalabb résgleges kiozmiivesités vagy exzel egyenértéki milszaki
megoldds esetén épithetSk be. Az Ovezet épitési telkeinek kialakitasa soran alkalmazandoé legkisebb
telekméreteket, azok legnagyobb beépitettségét, tovabba az épithet6 épitménymagassag mértékét -
a beépitési mod fliggvényében - a kovetkez6 tablazat szerint kell meghatarozni:

legnagyobb
Tertletfel- mavelési ag | ('jvfez,et’i . beé.Pitett,S, ¢a/ legnagyobb tCI.e k mérete
hasgnalisi sserint ]el—bee/plteﬁ zoldfelulet épitmény- / m1’n1mufn /
egység jele megktlonboztetve mod legkiscbb magassag (m) szelesseg/n.l.elyseg/
sorszam mértéke alaptertilet
(7o)
Ma:
Msz 3-87-01 1,5/95 4,50 /6000
Ml 4-S7-01 1,5/95 4,50 /6000
Mh 5-S7-01 5/85 4,50 /5000
Mbk 6-SZ-01 45/40 7,50 /10000
Mt 4-5z-01 2/90 4,50 /6000
Mk: 7‘%)1/ S7 3/95 4,50 /720

(4) A nem szabalyozott 6nallé helyrajzi szamu telkeken a kiszolgal6 ut tengelyétdl szamitott 10
m -es tavolsagtol 110 m-es savig elhelyezked6 100 m-es savban az épitménymagassag mértékével
megegyez6, de min. 6 m-es oldalkert elhagyasaval lehet épiteni egy éptiletet illetve Osszefiiggd
éptletcsoportot.

(5) A tertileten elhelyezhet6 épitményt az adott teriilet épitési hagyomanyainak megfeleléen kell
kialakitani.

(6) Az épitési engedélykérelemhez beruhazonak be kell szerezni az illetékes talajvédelmi
szakhatésag hozzajarulasat. A megvalositas soran az épitteté koteles gondoskodni a terméréteg
megmentésérol.

(7) A legnagyobb beépitettség mértékének 10 %-an megengedett a legnagyobb
épitménymagassagnal magasabb épiilet, épitmény épitése a technoldgiai szitkségszeriségb6l
eredéen.

(8) Az 6nall6 helyrajzi szammal rendelkez6 10 000 m2-t meghaladé kiltertleti f6ldrészlet, ahol a
mezo6gazdasagi tevékenységgel kapcsolatos (pl. novénytermesztés, allattartas stb.) termdéfold
teriiletek és a mikodéshez szitkséges tizemi és lakdépitmények elhelyezésére szolgald kivett tertlet.
A képvisel6 testtlet dontése értelmében az igazgatasi teriileten barhol jelentkezé ilyen igény
megvalosulasat lehet6vé teszi.



(9) Az o6vezetek elbirt épitménymagassaganal magasabb éptletek épithet6k magassagi
megkotottség nélkiil, a technologiai szitkségességbdl kialakitandé épitmények (pl. silok, széleré6mi)
esetében amennyiben a szomszéd tulajdonosi jogok nem sériilnek.

(11)%2 Az épiileteket az SZ-1-3,4 szabalyozasi tervrészleten beliil jelolt épitési hely hatdrvonalan
beltl kell megépiteni.

(12)% A mez6gazdasagi teriileten a véddfasitas az ott jellemz8 Gshonos fa-cserje fajokkal -
kocsanyos tolgy, kocsanytalan tolgy, csertolgy, kisleveld hars, gyertyan, kokény és galagonya -
torténhet.

V Egy¢b teriilet (vizgazdalkodassal kapcsolatos)
14.§.

(1) VA... foly6vizek medre és partja

A folyovizek partéltél szamitott 6 m-es savjaiban a fenntartast akadalyozé létesitmény nem
kertilhet. A parti savban csak rét-legel6 mivelés folytathato

(2) Va allévizek medre és partja

Az allévizek partéltél szamitott 6 m-es savjaiban a fenntartast akadalyozo létesitmény nem
kertilhet. A parti savban csak rét-legel6 mtvelés folytathato

(3) Vcs kozcélu nyilt csatornak medre és partja

A kozcélu nyilt csatorndk partéltél szamitott 3 m-es savjaiban a fenntartast akadalyozé
létesitmény nem kertilhet. A parti savban csak rét-legelé muvelés folytathatéd

(4) Egyéb terileten - ha kilon jogszabaly masképp nem rendelkezik - a kézforgalmi vizi
kozlekedési épitményeken tulmenden csak a vizkar elharitasi, a vizisport, és sporthorgaszas céljat
szolgal6 kozosségi épitmények helyezhetok el.

(5) A Kardos ér, Répce foly6 védett oldali toltéslabatdl szamitott 10 m-es savjaban épitési
tevékenység csak a Viziigyi Igazgatosag el6zetes engedélyével, hozzajarulasaval torténhet.

(6) Az 6vezetekben csak legalabb rész/eges kigmiivesités vagy agzal egyenértékdi miiszaki megoldds esetén
lehet épitkezni.

a) 10 m-es savon belil nem lehet

b) levonulasnal partél 0,5-1,0 kilviz deponia

Kiilénleges beépitésre nem szant nyersanyag-kitermelés (banya) céljara szolgal6 6vezet
14/A. §4

(1) A Kb-B jelt kilonleges beépitésre nem szant nyersanyag-kitermelés (banya) céljara szolgalo
ovezet, mely a killfejtéses mivelést banyaszati és ezzel kozvetlentl 6sszefiiged tevékenység céljara
kijelolt tertlet.
(2) Az Ovezetben elsésorban a banyaszati tevékenységhez kapcsolodo létesitmények, az
tzemeltetéshez szitkséges irodai és szocialis sziikségleteket kiszolgald épitmények, porta és
mérleghdz, hidmérleg, valamint a kitermelt anyag kezeléséhez sziikséges épitmények helyezhetSk
el.

(3) Az 6vezetben az éptiletekre szamitandd beépitettség megengedett legnagyobb mértéke 2%. A
beépitettségl mértékbe az épuletnek nem mindsiilé kitermelési, technologiai és gépi, banyagépészeti
berendezések nem szamitandok be.
(4) Az épiletek, mobil konténerek épiiletmagassaga legfelijebb 6,0 m lehet. A banyaszati



technologiai és gépi berendezések magassagait a technologiai igény hatirozza meg.
(5) Kozteriileti telekhatar mentén 5,0 m-es sav hatarpillérként, bolygatis mentesen, szabadon
megtartando.

(6) Az ovezetben a kozmuellatas mértéke: hianyos kézmuvesitettség.
(7) A szabalyozasi terven jel6lt telken belili kotelezé védoéfasitas a telken létesitett tevékenységbdl
szarmazo karos kornyezeti és taji hatisok mérséklését szolgald, védelmi céla zoldfelilet. A
tertiletrészen tobbszintes novényallomanyt, azaz egyszerre gyep-, cserje- és lombkoronaszinttel
fed6 novényzetet kell telepiteni. Ebben a savban épiilet nem helyezhet6 el, és a burkolt feltletek
Ossztertlete a 20%-ot nem haladhatja meg.
(8) A tertileten athalad6 vizelvezet6 arok kivaltasaig, a telekhatartél szamitott 5,0-5,0 méter széles
védépillérben tartando.
9) A kozépnyomasu gazvezeték sértetlensége a két oldalan 5,0-5,0 m széles védosavval
biztositando, vagy az érintett szakaszon kivaltando.

IIL.FEJEZET
EPITMENYEK ELHELYEZESE

Epiiletek, épitmény és telepiiléskép védelem
Altalanos elGirasok
(OTEK 31.§-dhoz)
15.§.2

Védéteriletek
(OTEK 38.§-dhoz)
16. §

(1) 2
(2) Temet6 telekhataratol mért 50 m tavolsagon belil a temeté mikodését zavard, kegyeletsértd
létesitmény nem épithetd.
(3=
(4) Védisavok: a nyomvonal jellegti épitmények esetén: mely tertletén épitményt elhelyezni,
barmely kornyezetalakité tevékenységet folytatni csak az érintett szakhatosagok ill. szolgaltatok
hozzajarulasaval lehet.
a) A Kardos-éren, és a Répce-folyén a 6-6 m-es parti savot a szakfeladatok ellatasa
érdekében szabadon kell tartani.
b) A vizfolyasok, vizfeliletek medrének szennyez6désektdl valé megvédésére kozcéla
nyilt csatornak partélétl 3 m, allé és folyovizek partélétSl 6 m szélességben vizvédelmi
teriiletsavot kell 1étesiteni.
¢) a 20 kV-os elektromos szabadvezeték biztonsagi Gvezetében (a széls6 szalaktol
szamitott 5-5 m) épiilet elhelyezése csak a kezel6 el6zetes hozzajarulasaval lehet. d) a D
160 PE 80/G SDR 11 4 bat-os gazeloszt6 vezeték védéovezete a vezeték tengelyétdl
mindkét oldalra 5-5 m, DG63-, D32-, D20-as eloszté- és bekotdvezetékeké 4-4 m.
Védelemmel ellitott szakaszok védéovezete, ahol a védéévezet csbkkentése indokolt,
keresztmetszettdl fuggetleniil 3-3 m.



e) nagy kézépnyomasu gazvezeték tengelyétol 5-5 m.

IV. Fejezet
Sajatos jogintézmények

17.§

(1) Epitésjogi kovetelmények:

Beépitésre szdntterileten épilet csak épitési telken helyezheté el az 1997. évi
LXXVIIL, az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl szold torvényben foglaltak
valamint az egyéb jogszabalyok megtartasan tal a szabdlyozasi terv és a helyi épitési
szabalyzat el6irasainak megfelel6en.

Beépitésre nem szdnt tertleten 4j épitményt épiteni, meglévé épitményt atalakitani,
béviteni, rendeltetését vagy hasznalati moédjat megvaltoztatni csak az emlitett térvényben
foglaltak valamint az egyéb jogszabalyok el6irasai szerint lehet.

(2) Tilalmak: a teleptlésrendezési feladatok megvaldsitasa, tovabba a természeti, kornyezeti
veszélyeztetettség megelSzése érdekében:
a) Vdltoztatasi tilalmat nem rendel el.
b) Telekalakitisi tilalmat nem rendel el.
¢) Epitési tilalmat nem rendel el.
(3) Telekalakitas

a) Telket csak ugy szabad alakitani, hogy az a tertilet rendeltetésének megfelel hasznalatra

alkalmas legyen.

b) Az 14j kialakitott telek és a telekalakitas utan visszamaradt telek(ek) méretének meg kell

felelnie az épitési Ovezetre elbirt telekméretnek.

¢) A telekalakitds kezdeményezGjét utak és kozmuavek létesitésére vagy a létesités

koltségeinek viselésére kotelezi az 6nkormanyzat.

d) A telek megosztasok iranya egyezzen meg az iranyadé telekhatar vonallal jelolt

telekalakitasi iranyokkal.

(4) Helyi kozut céljara t6rténd lejegyzés

Helyi kozut céljara - a kisajatitasi, kartalanitasi szabalyai szerinti kartalanitas mellett - az

épitési tilalommal és el6vasarlasi joggal terhelt ingatlanokat az 6nkormanyzat a pénzigyi

lehet6ségek fuggvényében a tertileteket igénybeveszi.

(5) Utépitési-és kozmiivesitési hozzajarulas
Az onkormanyzat koltségén 1étestld helyi kozat ill. kézmtvek koltségeit teljes egészben
az érintett ingatlanok tulajdonosaira haritja utcai telekhossz aranyaban.

(6) Telepiilésrendezési kotelezések és kartalanitasi szabalyok.

a) A tervszerd telekgazdalkodas, a beépités helyes sorrendje és a teleptiléskép elénydsebb

kialakitasa érdekében 4 dves beépitési  kotelezettséget, és  visszavdsarldsi jogot kot ki az

onkormanyzati épitési telkekre.

b) Amennyiben az ingatlantulajdonos a beépitési kotelezettségét nem tudja teljesitent,

onkormanyzat a vasarlaskori vételaron -a telken végzett beruhazasok koltségeivel névelve-

az ingatlant visszavasarolhatja.



¢) K6zérdekd kornyezetalakitas céljabol a hasznalatbevételi engedély kiadasat kévets 5
éven belili betltetési kotelezettséget ir elé a terven jelolt teriiletekre valamint az épitési
telek utcai telekhataranak hosszaban 5 m-enkénti fasitasra.

V. Fejezet
KULTURALIS OROKSEGVEDELEM
Orszagos miivi értékvédelem
18.§.12

Helyi miivi értékvédelem
19.§.

VI. FEJEZET TAJ-és TERMESZETVEDELEM
Orszagosan védett taj-és természeti érték
20.§.20

Helyi védett taj és természeti értékek
21.§.k8

VII. Fejezet
Kornyezetvédelem

22..

(1) Féldvédelme:
1. A teriileten a feltoltések kialakitasara a kornyezetet karosito anyag ill. veszélyes hulladék nem
alkalmazhaté.
2. Tertleten vizvételi hellyel ellatott 4j létesitményt csak a csatornahalézathoz csatlakoztatva
szabad elhelyezni (elkészultéig zart rendszerd szennyviz gydjtében).
3. A felszini és egyéb vizek elvezetésérdl, kezelésérdl - a talaj védelme érdekében - (szak)hatdsag(ok)
el6irasai szerint kell gondoskodni.
4. A tertlet el6készitése soran a term6fold védelmérdl, 6sszegytijtésérdl, megfeleld kezelésérdl
és ujra hasznositasarél gondoskodni kell.
5. A fentiekben nem emlitett, a talaj védelmét szolgalé kérdésekben a hatalyos vonatkozé
rendelkezések szerint kell eljarni.

(2) Levegd tisztasag védelem
112

2. Uj szennyez6 forras létesitése esetén a helyrajzi szammal megnevezett telephelyre
vonatkozdan az emisszids hatarértékeket a mod. 21/2001. (IL.14.) Korm. rendelet szerint kell
meghatarozni, az imisszios hatarértékeket (egészségiigyi, okoldgiai) a méd. 14/2001. (V.9.)
K6M-EiM- FVM egyiittes rendelete szerint megalkotott OK rendelet tartalmazza.

3.8



4. A levegb tisztasaganak védelmében semmilyen, a hatalyos hatarértéket meghaladd
légszennyezéssel jard tevékenységet folytatni, 1étesitményt elhelyezni, illetve ilyen célra hatésagi
engedélyt kiadni nem szabad.
5. Levegbt szennyez6 anyag lakotertiletre jutasanak megakadalyozasa érdekében a védelmet az
ingatlan teriiletén belil kell megoldani.
6. A fentieckben nem emlitett, a levegd tisztasagat szolgalé kérdésekben a hatalyos vonatkozo
rendelkezések szerint kell eljarni.

(3) A viz védelme
1. Vizwédelmi besorolds: Hovej tertlete a 33/2000. (II1.17.) Korm. rendelet szerint fokozottan
érzékeny felszin alatti vizmindségi teriileten fekszik és a teleptilés szennyez6dés érzékenységi
besorolasa ,,B” érzékeny kategiridba tartozik. A tertlet felszin alatti vizbazist nem érint.
2. A felszini vizek elvezetésének modjat - legalabb az Osszefliiggben kezelendd teriiletre

kidolgozott - terv (ek)ben kell meghatarozni.
3.4

4.3

5. A felszini vizek elvezetésérdl, kezelésérdl - a felszini és felszin alatti vizek védelme érdekében
- az illetékes szakhatosag(ok) el6irasai szerint kell gondoskodni.
6. Szilard és folyékony teleptilési (kommunalis) és veszélyes hulladékok tovabbi szennyviz iszap
elhelyezésére és kezelésére szolgalo telepet hullamtérben, toltésekkel nem védett artéren, fakado
vagy szivargd vizekkel veszélyeztetett vizjarasos, ill. mély fekvést teriileteken elhelyezni nem
szabad.
7. Szennyviz csatornaval nem rendelkezé teriileteken zartrendszerl szennyviz-gytjtébe kell a
szennyvizet vezetni a csatorna kiépultéig, szennyvizet szikkasztani tilos.

(4) Zaj - és rezgésvédelem

1. A tertileten a zaj -és rezgésterhelés csokkentése, valamint a csend védelme érdekében, -
legalabb a forgalmi uttal érintett szakasz mentén - az Gjonnan létesitendé oktatasi, kulturalis és
szocialis 1étesitmények esetében azok zaj elleni védelmét biztositani kell.

2.4

(5) ElS természet taji értékeinek védelme

1. A terileten meglévé fat (novényzetet) kivagni csak rendkiviili esetben, a vonatkozé
jogszabalyoknak megfelel6en szabad. Kivételt képez az erd6k erdészeti modszerekkel torténd
gondozasa, tervszerd ritkitasa és cseréje.
2. A beépitett ill. a beépitésre szant tertleten és annak hataratol mért 2000 m-es tavolsagan belil
néi ivard nyarfa nem telepithetd.
3. A teriileten az épités miatt engedély alapjan megsziintetett, elhalt novényzet visszapotlasarol
lombtérfogat-egyenérték mellett kell gondoskodni. Az épitési engedélyezés terv részeként kell
meghatarozni, ha a fakivagasra épitéssel Gsszefiiggésben keriil sor annak visszapotlasardl. A
visszapoétlasra szant névényzetet - lehet6ség szerint- az eredeti helyen vagy annak kozvetlen
kornyezetében kell telepiteni.

(6) Hulladékgazdalkodas
1. A teriileten keletkezé veszélyes hulladék kezelését, elszallitasat a vonatkozo hatalyos rendelet
el6irasai szerint kell végezni. A teriileten keletkez6 hulladékok rendszeres elszallitasarol
gondoskodni kell.
2. A fentickben nem emlitett, a hulladékgazdalkodasra vonatkozé kérdésekben a hatalyos
vonatkozo rendelkezések szerint kell eljarni.



3. A gazdasagi-, kulénleges- valamint kozlekedési és kozmi teriileti Ovezet teriiletén ) épitmény
létesitése esetén a kornyezetvédelmi hatarértékeknek a telek hataran teljestilnituk kell.

4. Meglévé épitmény atalakitdsa vagy hasznalati (rendeltetési) modjanak megvaltoztatasa esetén
a kornyezetvédelmi hatarértékeknek a gazdasagi teriilethez - kozterilettel elvalasztva vagy
anélkil - legalabb a csatlakozé lakétertleti épitési hely hataran teljestlnitk kell.

VIIL. FEJEZET
INFRASTRUKTURA

Kozlekedés
23.§.

(1) A kozlekedési tertleteket és létesitményeket, azok szabalyozasi szélességét és azok
védétavolsagait a mellékelt szabalyozasi terv régziti.

@)

(3) Minden beépitésre szant terilleten az épitmények, 6nallé rendeltetési egységek, tertiletek
rendeltetésszerti hasznalatahoz el6irt mennyiségl és fajtaju jarma elhelyezését kell biztositani sajat
telken.

(4) Autobusz leall6 6bloket és fedett varakozohelyet az el6irasoknak megfelel6en jelolt helyeken
kell 1étesiteni.

(5) A kozlekedési teriileteken elhelyezendd utépitési, kézml és zoldfelileti elemeket a
mintakeresztszelvények szerint kell megvalositani.

Kozmivek
24.§.

(1) A terileten a kézmuahalézatokat, és kézmulétesitményeket a vonatkozé szabvanyoknak,
agazati el6irasoknak és eseti szakhatosagi ill. izemeltet6i el6irasoknak megtelel6en kell elhelyezni
ill. kialakitani.

(2) A kozmiulétesitmények elhelyezésénél a megfelelé agazati szabvanyokat és el6irasokat, a
védétavolsagokat be kell tartani. Védétavolsagon belil épitkezni csak az illetékes tzemeltetd
hozzajarulasa esetén engedélyezhetd.

(3

(4) A tertileten a felszini vizek védelme érdekében a vizallasos tertletek, tavak rendezése soran az
illetékes viztigyi (szak)hatdsag elirasai szerinti kell eljarni (vizfeliletek, t6, csatorna, forras, kut).

(5) A meglévé vizgyljté helyek kornyezetébdl a felszini vizeket a folyoba csak megfelelé és
sziikséges el6tisztitas utan szabad vezetni.

(6) Barmely mélyépités jellegl tevékenység a felszini-és egyéb vizek tavoltartasaval ill. megfelel6
elvezetésével végezhetd.

(7) Kozépnyomasu foldgazellatasi tertleteken telkenként egyedi nyomasszabalyozoékat kell
elhelyezni. A tervezett gaznyomascsokkenté az éptlet utcai homlokfalan nem helyezhet6 el.

(8) A tertleten szikséges transzformator(ok)at a szakhatésagok ill. az utzemelteté altal
meghatarozott és jegyz6konyvben rogzitett helyen, koztertleten vagy kozteriletr6l kozvetlenil



megkozelitheten (6nalléan, melléképiiletben vagy a f6éptlet tomegén belil) kell elhelyezni. Az
oszlopos légvezetékek helyett a jovoben elektromos foldkabelek épitenddk.

(9) A lako, vegyes és gazdasagi éptiletekre hasznalatbavételi engedély csak abban az esetben
adhato ki, ha a k6zmucsatlakozasok a koztizemi halézathoz megéptltek, a csapadékviz elvezetésére
nyilt vagy burkolt arokkal ill. a viz levezetésére alkalmas uttal rendelkezik.

(102

(11) Uj kézmiivek létesitésekor és egyéb épitési tevékenység esetén a meglévé kozmivezetékek
védelmérdl gondoskodni kell.

(12) Az ¢éptletekre hasznalatbavételi engedély csak abban az esetben adhaté ki, ha
a kdozmiicsatlakozdsok a koiizemi haldzathoz megépiiltek.

IX. FEJEZET
EGYEB RENDELKEZESEK

Egyéb elbirasok
25.§.

(1) Az engedélyezési eljaras soran a +-0,00 m-es szint a gyalogos bejar6 tengelyében a meglévé
utkorona szint magassaga.
(2) A telekalakitasok tertlet-felhasznalasi terv szerinti végrehajtasa érdekében az érintett
teriileteket belteriiletbe kell vonni.
(3) Utemezetten belteriiletbe kell vonni a bevonasra jelolt teriileteket.
(4) A rendezési terv végrehajtasa, az abban foglaltak megvaldsitasa érdekében sziikséges
intézkedések:
a) a tervezett beltertileti tertilet-felhasznalasok teriiletének igény szerinti, titemezett belteriiletbe
vonasa,
b) a tervezett kozteriilet alakitasok, bévitések végrehajtasa,
¢) a helyi védelem elrendelése,
d) sajatos jogintézmények rendelettel ill. hatarozattal a torvényi el6irasoknak megfeleld
érvényesitése.

X. Fejezet
ZARO RENDELKEZESEK

26. §.

(1) A HESZ rendelkezéseit valamennyi az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl szolo
torvény és annak modositasai értelmében vett tigyben alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet 2004. augusztus 1-jén 1ép hatalyba.

(3) A rendelet hatalybalépésével egyidejileg a 6/1996.(X1.29.)OKT, a 8/1997.(X1.29.)OKT, a
8/2003.(IX.11.)OKT rendeletek hatilyukat vesztik.

Dukai Tibor Horvath Istvanné
jegyz6 polgarmester



KIHIRDETESI ZARADEK

A rendelet kihirdetése 2004. julius 20-an megtortént.
Dukai Tibor

jegyz6

ZARADEK:
Egységes szerkezetbe foglalva 2020. februar 26. napjan.
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A rendelet szovegét a 13/2019. (XII. 19.) 6nkormanyzati rendelet 1. §-a médositotta. Hatalyos: 2019. 12.
20-tol
@

A 2. § (1) bekezdését a 13/2019. (XII. 19.) 6nkormanyzati rendelet 2. §-a egészitette ki. Hatalyos: 2019.
12. 20-t6l
B3l

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati tendelet 1. § a) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-tél
4

Hatalyon kiviil helyezte a 4/2016. (VIIL 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § b) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-tol
&

A 4. § (3) bekezdés 4. pontjat a 13/2012. (XII. 01.) 6nkormanyzati rendelet 2. § (1) bekezdése egészitette
ki. Hatalyos: 2012.12. 31-t6l
I}

A 4. § (3) bekezdését a 13/2019. (XII. 19.) 6nkormanyzati rendelet 3. §-a egészitette ki. Hatalyos: 2019.
12. 20-tol
i

Az 5. § (2) bekezdésében foglalt tablazatot a 13/2012. (XII. 01.) 6nkormanyzati rendelet 3. § (1) bekezdése
egészitette ki. Hatalyos: 2012.12. 31-t8l
181

Az 5. § (2) bekezdésében foglalt tablazatot a 13/2012. (XII. 01.) 6nkormanyzati rendelet 3. § (1) bekezdése
egészitette ki. Hatalyos: 2012.12. 31-t6l
]

Az 5. § (2) bekezdésében foglalt tablazatot a 13/2012. (XII. 01.) 6nkormanyzati rendelet 3. § (1) bekezdése
egészitette ki. Hatalyos: 2012.12. 31-t6l



110}

Hatalyon kivul helyezte a 4/2016. (VIIL 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § ¢) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-t6l
oy

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § d) pontja. Hatélytalan: 2016. 08.
03-t6l
12

Hatalyon kivul helyezte a 4/2016. (VIIL 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § e) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-t6l
13

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § f) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-t6l
M

Hatalyon kivul helyezte a 4/2016. (VIIL 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § g) pontja. Hatdlytalan: 2016. 08.
03-t6l
s

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § h) pontja. Hatélytalan: 2016. 08.
03-t6l
116}

Hatalyon kivul helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § i) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-t6l
un

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § j) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-t6l
s8]

Hatalyon kivul helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § k) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-t6l
19

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § 1) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-tél
201

A 13. § (1) bekezdését a 13/2012. (XII. 01.) 6nkormanyzati rendelet 4. § (1) bekezdése egészitette ki.
Hatalyos: 2012.12. 31-t61
121

A 13. § (3) bekezdésében foglalt tiblizatot a 13/2012. (XII. 01.) 6nkormanyzati rendelet 4. § (2) bekezdése
egészitette ki. Hatalyos: 2012.12. 31-t61
122)

A 13.§-ta13/2012. (XII. 01.) 6nkormanyzati rendelet 4. § (3) bekezdése egészitette ki. Hatalyos: 2012.12.
31-tél
23

A13.§-ta13/2012. (XIL. 01.) 6nkormanyzati rendelet 4. § (4) bekezdése egészitette ki. Hatalyos: 2012.12.
31-t6l
M

A 14/A. §-ta13/2019. (XII. 19.) 6nkormanyzati rendelet 4. §-a iktatta be. Hatélyos: 2019. 12. 20-t6l



125)

Hatalyon kivul helyezte a 7/2018. (X. 2.) 6nkormanyzati rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatalytalan: 2018.
10. 17-t8l
26

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § n) pontja. Hatélytalan: 2016. 08.
03-t6l
127

Hatalyon kivul helyezte a 4/2016. (VILL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § 0) pontja. Hatélytalan: 2016. 08.
03-t6l
128)

Hatélyon kivil helyezte a 7/2018. (X. 2.) 6nkormanyzati rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatdlytalan: 2018.
10. 17-t6l
129

Hatalyon kivul helyezte a 7/2018. (X. 2.) 6nkormanyzati rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatalytalan: 2018.
10. 17-t8l
[30)

Hatélyon kivil helyezte a 7/2018. (X. 2.) 6nkormanyzati rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatdlytalan: 2018.
10. 17-t6l
By

Hatalyon kivul helyezte a 7/2018. (X. 2.) 6nkormanyzati rendelet 36. § (1) bekezdése. Hatalytalan: 2018.
10. 17-t8l
32

Hatélyon kivul helyezte 2 13/2019. (XII. 19.) 6nkorményzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatélytalan: 2019.
12. 20-tol
133

Hatalyon kivul helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § r) pontja. Hatélytalan: 2016. 08.
03-t6l
134

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL 2.) 6nkormdnyzati rendelet 1. § s) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-tél
135

Hatalyon kivul helyezte a 4/2016. (VIII. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § t) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-t6l
36

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § u) pontja. Hatélytalan: 2016. 08.
03-t6l
137

Hatalyon kivil helyezte a 13/2019. (XII. 19.) 6nkorményzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatalytalan: 2019.
12. 20-tdl
138

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL. 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § v) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-t6l
139)

Hatalyon kivil helyezte a 4/2016. (VIIL 2.) 6nkormanyzati rendelet 1. § w) pontja. Hatalytalan: 2016. 08.
03-t6l



